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Prestazioni collaudate
I lettori DataMan 8050 rappresentano la soluzione ideale 
per applicazioni in qualsiasi ambiente produttivo che 
richieda tecnologie collaudate e prestazioni di lettura 
affidabili:

▪▪ Assemblaggio e carrozzeria nel settore automobilistico 
▪▪ Produzione di componenti elettroniche
▪▪ Ispezione in ingresso 
▪▪ Spedizioni
▪▪ Equipaggiamenti nel settore automobilistico 
▪▪ Settore aerospaziale
▪▪ Imballaggio 
▪▪ Ricezione

Per saperne di più sui lettori manuali di Cognex, visita il sito: www.cognex.com/handheld

Prestazioni di lettura 1D/2D ad alta velocità
▪▪ Gli algoritmi brevettati 1DMax® con HotBars® di Cognex consentono ai lettori DataMan 8050 di decodificare anche 
i codici 1D più complessi in modo semplice e rapido, con qualunque orientamento e in svariate angolazioni.

▪▪ Gli esclusivi algoritmi 2D sono invece in grado di decifrare un ampio ventaglio di simbologie 2D, persino in caso 
di degradazione, copertura parziale o distorsione prospettica. Le simbologie 2D supportate comprendono: Data 
Matrix, QR, PDF417, MaxiCode e Aztec.  

▪▪ Con le sue prestazioni eccezionali, il lettore 8050 è in grado di leggere codici a barre danneggiati, sotto pellicole di 
plastica, stampati direttamente a getto d’inchiostro, a basso contrasto, in bassa qualità di stampa, con copertura 
parziale o graffi, irregolari, strappati, di dimensioni ridotte o macchiati.

I lettori di codici a barre DataMan® 8050 portano gli algoritmi brevettati di 
Cognex su una nuova piattaforma portatile industriale leggera. DataMan 8050 
è in grado di decodificare codici a barre 1D e 2D a velocità incredibili, anche 
in caso di codici danneggiati, macchiati, graffiati o di bassa qualità.

Il design modulare è facilmente adattabile per soddisfare le tue esigenze
I moduli di comunicazione intercambiabili sul campo consentono di 
configurare il lettore al fine di soddisfare le esigenze di comunicazione 
specifiche in maniera da sostenere opzioni cablate RS-232, USB ed 
Ethernet, così come opzioni senza fili, tra le quali Bluetooth e Wi-Fi.

Design robusto di livello industriale
Il lettore di codici a barre DataMan 8050 sono progettati per funzionare 
negli ambienti più ardui. Altre caratteristiche di livello industriale includono: 
occhiello per montaggio su arrotolatore, mirino luminoso per puntamento 
efficace, indicatore acustico e luci di avvertimento.
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Integrazione semplice e flessibile  
▪▪ La rapida configurazione intuitiva consente all’utente di configurare le 
impostazioni di formattazione dei dati e di comunicazione per le applicazioni 
più comuni.

▪▪ Schede di configurazione personalizzate possono essere stampate 
direttamente dallo strumento di configurazione.

▪▪ Il software DataMan Setup Tool comprende funzionalità di visualizzazione 
di immagini, intere gamme di strumenti, script Java e PERL, oltre a una 
varietà di opzioni avanzate di formattazione dei dati.

TABELLA DI SCANSIONE
Tipo Profondità di campo

Codice 2D da 
7 mil Fino a 40 mm

Codice 2D da 
10 mil Fino a 80 mm 

Code39 6 mil Fino a 90 mm
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SPECIFICHE DELLA SERIE DATAMAN 8050
Dimensioni 210 mm x 115 mm x 85 mm

Peso Cablato:  0,615 lbs./279 g
Wireless: 0,728 lbs./330 g

Temperatura di esercizio da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)

Temperatura di stoccaggio da -40 °C a 60 °C (da -40 °F a 140 °F)

Umidità massima 95% (senza condensa)

Materiale Involucro in policarbonato con sovrastampa

Riproduttore d'immagini Sensore otturatore globale 752 x 480

Puntatore Puntatore LED verde centralizzato

Uscite di stato LED e segnale acustico

Comunicazioni

Modulo seriale: RS-232, USB 
Modulo Ethernet (DataMan 8050E): TCP/IP, FTP, protocolli industriali: 
Ethernet/IP, PROFINET, MC Protocol, ModBus TCP
Stazione base intelligente: RS-232, USB, Ethernet, protocolli industriali 
(opzionali)
Il modulo Bluetooth comunica con la stazione base intelligente
Il modulo Wi-Fi comunica con la stazione base Wi-Fi intelligente

Simbologie
1D: UPC/EAN/JAN; Codabar, Interlacciato 2 di 5, Code 39, Code 128 e 
Code 93, GS1 Databar, PDF417, Micro PDF417
2D: Data Matrix, QR, MicroQR, Aztec, MaxiCode

Illuminazione LED integrato con ottica per visione da vicino/lontano

Requisiti di alimentazione 5 V-6 V CC, alimentazione LPS o NEC Classe 2 da 2,5 W
Stazione base intelligente: 24 V CC,

Protezione IP-65
Ambientale Conforme alla direttiva RoHS 2002/98/CEE

Normativa elettrica
EMI/RFI

CE, CSA, UL, 60950, FCC Parte 15, CE (direttive EMC e R&TTE), 
ICES-003, RSS-210 Issue 8, KCC

Convalida dei dati Linee guida UID del Dipartimento della difesa statunitense, GS-1, 
ISO15434 e ISO15418

Sistema operativo Microsoft® Windows® XP, Windows 7 e Windows 8


